
Hlavní hodiny EHR82
Hlavní napájecí hodiny EHR82 jsou určeny pro řízení podružných hodin polarizovanými impulsy a jejich napáje-

ní, které díky tomu nemusí mít síťový přívod 230V. Mají 2 linky pro podružné hodiny s možností přenosu dat a ener-
gie do různých zařízení a mohou řídit až  6 signálních okruhů. Z toho 2 okruhy řídí 2 vestavěná relé.

Hodiny jsou konstruovány pro zástavbu do skříně 19“ RACK s připojením na internet.

●● 2 nezávislé linky PH schopné 
uřídit až 2x 75 podružných ho-
din

●● Linky PH mohou být minutové, 
půlminutové nebo sekundové 
s napětím 24 V.

●● Každá linka PH může být zatíže-
na proudem až 600 mA.

●● Obě linky PH lze spojit v jedinou 
s proudem až 1,2 A.

●● Linky PH sdružují polarizované 
impulsy, datové přenosy a pře-
nos energie.

●● Napěťová a proudová kontrola 
linky mikroprocesorem zajišťuje 
bezchybný chod podružných 
hodin.

●● Monitorování napětí a proudu 
každého impulsu vyslaného do 
linky PH.

●● Funkce pro testování a měření 
linky PH, která umožňuje pro-
vádět diagnostiku, seřizování 
podružných hodin a měření na 
linkách PH. 

●● Nastavitelná šířka impulsu od 
0,4 do 4,0 s.

●● Linky PH mohou generovat 
protokol DCF active pro samo-
seřizovací strojky Mobatime.

●● Seřizovací povel P1 pro auto-
matické seřizování podružných 
hodin.

●● Sériový přenos P2 obsahující 
kompletní časovou informaci 

pro rychlé nastavení podruž-
ných hodin

●● Power Line (silová linka) s pře-
nosem dat, energie a polarizo-
vaných impulsů..

●● Optimalizace dobíhání ve 12h 
nebo 24h cyklu urychlující na-
stavení podružných hodin. Op-
timalizaci lze vypnout, aby bylo 
možné připojovat hodiny zob-
razující datum.

●● Synchronizace času pomocí při-
jímače časového signálu DCF77, 
antény LWA10 a antény GPS.

●● Sofistikované algoritmy pro 
odstraňování chyb a rušení pří-
jmu signálu, zejména signálu z 
LWA10. 

●● Čas lze synchronizovat také ze 
vstupu BNC s různými protoko-
ly: PPS, PPS CODED, DCF.

●● Synchronizace času ze 3 NTP 
serverů. 

●● Vícezdrojová synchronizace 
času poskytuje zálohu v přípa-
dě selhání primárního zdroje.

●● Statistické informace o synchro-
nizaci jako je směrodatná od-
chylka nebo časová odchylka.

●● 2 vestavěné signální okruhy pro 
spínání spotřebičů nebo pro 
alarmy.

●● Hlášení poruch pomocí 16 alar-
mů. 
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●● 1 samostatný výstup DCF pro 
synchronizaci dalších zařízení 
s galvanickým oddělením.

●● Výstup na konektoru BNC 
s úrovní TTL a protokoly PPS, 
PPS CODED a DCF.

●● 4 vzdálené signální okruhy říze-
né přes linku PH.

●● Možnost podmíněného spínání 
podle východu a západu slunce

●● Stupeň krytí IP40

●● Minimální údržba. Přístroj ne-
obsahuje žádnou baterii, kterou 
je nutné po čase vyměňovat.

●● Absolutní přesnost chodu ho-
din při synchronizaci času.

●● Časová základna tvořena přes-
ným krystalovým oscilátorem 
TCXO s teplotní kompenzací.

●● Možnost volby jazyku: čeština, 
angličtina a němčina

●● Výběr velkého množství časo-
vých zón jak pro hodiny tak i 
pro linky PH

●● Nastavování a seřizování bezzá-
kmitovými tlačítky.

●● Kontrastní čtyřřádkový OLED 
displej s šetřičem displeje

●● Možnost připojit externí aku-
mulátor pro zálohování chodu.



Hlavní napájecí hodiny EHR82 
jsou novou generací systému jed-
notného času, který používá linky 
nejen pro polarizované impulsy, 
ale i pro datové přenosy a napájení 
připojených zařízení. Tím se výraz-
ně rozšiřuje oblast využití. Na jed-
nu linku lze připojit různé hodiny 
(se sekundou nebo bez), signální 
relé, zvonky, čidla atd. 

Linky podružných hodin
Přístroj má 2 nezávislé linky PH 

a každá je schopna řídit až 75 po-
družných hodin. Mohou být nasta-
veny shodně jako u starších hodin 
EH81 s podporou povelů P1 a P2.

Jedna nebo obě linky mohou 
být přepnuty na silovou (Power 
Line), které pak přenáší energii a 
data do připojených zařízení při za-
chování  polarizovaných impulsů. 
Tím je zajištěna kompatibilita s ho-
dinami řízenými polarizovanými 
impulsy včetně povelu P1. P2 není 
a je nahrazen datovým přenosem. 
Digitální hodiny používající proto-
kol P2 se pak řídí polarizovanými 
impulsy a seřizovacím povelem P1.

Silové linky jsou univerzální a 
pomocí konvertoru PLC10 lze tyto 
linky převést na jiný typ a řídit s ní 
starší zařízení nebo hodiny i od ji-
ných výrobců. Není tak nutné se 
zavedením silové linky vyhazovat 
starší podružné hodiny.

Obě linky lze spojit v jednu lin-
ku s dvojnásobným výkonem.

Test linek PH
Test slouží k měření linek, úbyt-

ků napětí na nich, ke kontrole na-
pětí na jednotlivých hodinách a 
k nastavení polarity.  Během tes-
tu je generováno stálé napětí a 
je zobrazováno výstupní napětí a  
proud linky.

Tento stav umožňuje měřit na-
pětí v různých místech rozvodu 
běžným voltmetrem a kontrolovat, 
zda někde nedochází k podkročení 
minimálního napětí.

Spínání signálních okruhů
Pro spínání má přístroj instalo-

vané 2 relé uvnitř a 4 relé jsou ovlá-
dány přes Power Line. Ovládací 
program disponuje 32 povely pro 
každý signální okruh, ve kterém se 
zadává čas sepnutí a vypnutí v tý-
denním cyklu.

Také je možné impulsní spínání, 
kdy relé ve zvolenou dobu sepne 
na krátký okamžik trvající 1 až 60 s.

Spínání je možné podmínit 
časem východu a západu slunce 
vypočteného ze zeměpisných sou-
řadnic.

Signalizace alarmů
Slouží k signalizaci poruch vznik-

lých při provozu jako jsou výpadek 
napájení, zkrat na linkách PH, ztrá-
ta synchronizačního signálu, po-
rucha antény DCF nebo GPS, atd.

Pro tento účel lze použít vesta-
věná relé, která mohou vzdáleně 
signalizovat nějakou poruchu do 
velínu. Ze 16 alarmů lze vybrat ty, 
které chceme do vzdálené signali-
zace začlenit.

Mimo to jsou alarmy signalizo-
vány na panelu přístroje a z disple-
je lze rychle zjistit příčinu.

Výstup DCF
Přístroj má galvanicky odděle-

ný výstup DCF, který slouží k syn-
chronizaci dalších zařízení a může 
být kódován ve 4 časových zónách 
(UTC, WET/WEST, CET/CEST, EET/
EEST).

Univerzální vstup / výstup 
BNC

Ve vstupním režimu pracuje 
s protokoly PPS, PPS CODED a  DCF, 
kterými může synchronizovat čas. 

Ve funkci input capture (časové 
razítko) slouží jako zapisovač časo-
vých dějů a každý příchozí impuls 
opatří časovým razítkem s rozliše-
ním na 20 ns.

Ve výstupním režimu může ge-
nerovat protokoly PPS s různou 
šířkou impulsu, PPS CODED a DCF. 
Také může generovat vybrané frek-
vence od 1 kHz do 10 MHz.

Protokol PPS CODED vysílá 
sekundové impulsy s pulzně šíř-
kovou modulací včetně reálného 
času UTC. Předává tak čas ostatním 
přístrojům s vysokou přesností, ja-
kou lze dosáhnou jen u GPS.



Synchronizace času
Pro synchronizaci lze připojit 

anténu LWA10 pro příjem DCF, an-
ténu GPS nebo přijímač časového 
signálu DCF77.

Pro všechny typy antén se po-
užívají konektory F a koaxiální ka-
bely 75Ω, takže lze podle potřeby 
zaměnit antény na místě.

Připojená anténa LWA10 je 
schopna sledovat 3 dlouhovlnné 
vysílače. Signál z ní je digitalizován 
a zpracován DSP procesorem. Tím 
je výrazně zlepšena odolnost proti 
rušení. 

Kvalita příjmu je na přístroji 
zobrazena bargrafem a také na an-
téně LWA10 barevnou LED, podle 
níž lze vyhledat místo s kvalitním 
příjmem a také správné nasměro-
vání antény.

Čas lze také synchronizovat po 
internetu ze 3 NTP serverů. Vyhod-
nocuje jejich stavy a pro synchroni-
zaci vybírá ten nejvodnější.

Pro nejpřesnější synchronizaci 
přístrojů mezi sebou je určen uni-
verzální BNC. Pro výměnu času je 
předurčen protokol PPS CODED, 
který poskytuje úplné informace o 
čase.

Časová základna
Je tvořena přesným krystalo-

vým oscilátorem TCXO s teplotní 
kompenzací, která zajišťuje přes-

nější chod hodin (RTC) i bez syn-
chronizace.

Přesnost lze kontrolovat na dis-
plej, který zobrazuje okamžitou 
odchylku času, rozptyl času jež je 
mírou přesnosti a hodnotu, o kte-
rou byl čas seřízen.

Během synchronizace je oscilá-
tor dolaďován tak, aby vznikala co 
nejmenší časová odchylka.

Sledování a kontrola času
Přístroj může kontrolovat čas na 

jiných zařízení a monitorovat jejich 
odchylky. Lze monitorovat zařízení 
připojená na univerzální BNC nebo 
zařízení na internetu komunikující 
protokolem NTP.

Kontrola spočívá ve sledová-
ní odchylek mezi časem tohoto 
přístroje a sledovaným zařízením. 
Při překročení odchylky je vydán 
alarm.

Vzdálená správa
Přístroj lze vzdáleně spravovat 

po internetu 2 způsoby:
Přes TELNET, který umožňuje 

veškerá nastavení a pomocí pro-
gramu ClockService, který posky-
tuje plný komfort správy včetně 
upgrade firmware.

Zabezpečení heslem
Přístupové heslo chrání přístroj 

před nežádoucí změnou nastavení. 

V nastavení můžeme určit, které 
položky budou chráněny heslem.

Rozšíření funkcí
U tohoto přístroje je možné do-

datečné rozšíření funkcí po zakou-
pení licenčního klíče. Licence je 
časově neomezená a je vázaná na 
sériové číslo přístroje. 

Přístroj je dodáván bez rozšíře-
ní a jeho výbava je pouze základní 
(viz tabulka). Zakoupením licence 
se zpřístupní odpovídající funkce.

Licence REL povolí funkci dru-
hého relé, které může spínat něja-
ké obvody nebo hlásit alarmy.

Licence LAN rozšiřuje funkce na 
sítí o NTP server a NTP klienta. Dále 
vzdálenou správu přes telnet.

Licence BNC aktivuje funkce 
na univerzálním konektoru BNC a 
jeho protokoly.



Funkce základ licence 
REL

licence 
LAN

licence 
BNC

Signální okruh, Relé 1 •
Signální okruh, Relé 2 •
Vzdálená relé 3 a 4 •
Alarmy • •
Linka PH 1 •
Linka PH 2 •
Zdvojení linek PH •
Test linek PH •
Ochrana heslem •
Všeobecná nastavení •
Nastavení přes USB •
Nastavení přes Telnet •
NTP server •
Kontrola serverů NTP •
Synchronizace z NTP serveru •
Synchronizace LWA10 •
Synchronizace GPS •
Synchronizace DCF77 •
Synchronizace PPS ze vstupu BNC •
Synchronizace PPS CODED z BNC •
Synchronizace DCF ze vstupu BNC •
Vzájemná synchronizace RTS •
Galvanicky oddělený výstup DCF •
Výstup PPS na BNC •
Výstup PPS CODED na BNC •
Výstup DCF na konektoru BNC •
Sledování zařízení na BNC •
Zápis času impulsu (časové razítko) •
Generátor frekvence •

LINE 2RELE 1 LAN DCFRELE 2 LINE 1ANT. UNIV.
NO  COM  NCMAX. 5VMAX. 5V NO  COM  NC S    L S    L
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MAX. 250V/6A MAX. 250V/6A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

① Konektor F pro připojení antény GPS, LWA10 nebo DCF77.
② Konektor typu BNC. Univerzální vstup nebo výstup pro měření a synchronizaci dalších zařízení. 
③ Bezpotenciálové kontakty relé 1 pro spínání různých spotřebičů nebo signalizaci alarmu.
④ Bezpotenciálové kontakty relé 2 pro spínání různých spotřebičů nebo signalizaci alarmu.
⑤ Konektor typu RJ45 pro připojení do sítě internet.
⑥ Signalizace internetu.
⑦ Bezpotenciálový výstup signálu DCF tvořený tranzistorem s max. napětím 21 V.
⑧ Konektor pro připojení druhé linky PH. 
⑨ Konektor pro připojení první linky PH.
⑩ Euro konektor pro napájení přístroje ze sítě.

Popis zadního panelu
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Technická data
Typ EHR82

Li
nk

y 
PH

Počet linek PH 2
Jmen. napětí linky PH 24 V
Přídavek napětí > 1.5 V
Max. proud každé linky PH 600 mA
Celkový výkon linek PH 30 W
Šířka min. impulsu 0,4 - 4,0 s
Šířka sec. impulsu 25 - 775 ms
Korekční rychlost [imp./min] 12 - 120
Max. doba překlenutí výpadku 96 hod

RT
C

Přesnost chodu s GPS/DCF ± 0,2 µs / ± 5 ms
Přesnost chodu bez GPS/DCF 0,1 s/den
Přesnost chodu ve standby 0,5 s/den
Typ oscilátoru TCXO 12MHz 

N
ap

áj
en

í Napájecí napětí EHR82
                              

100 - 240V/50Hz

Max. příkon 75 VA
Klidový příkon (linky PH negenerují impuls) 1,8 W

Si
gn

ál
ní

 o
kr

uh
y

Počet signálních okruhů 2
Max. trvalý proud / max. spínaný proud 6/20 A
Jmenovité napě�tí / max. spínané napě�tí 230/250 V
AC1 max. spínaný výkon 1380 VA
AC15 max. spínaný výkon (230 V AC) 500 VA
AC3 zátě�ž, 1 fázový motor (230 V AC) 0,37 kW
DC1 max. spínaný proud (30/110/220 V DC) 10/0,3/0,12 A
Min. spínaný výkon 300 mW
Min. spínané napětí / proud 5 V/ 5 mA

Vý
st

up
 D

CF

Maximální napětí na výstupu 21 V

Maximální proud zapnutého výstupu 15 mA

Maximální proud vypnutého výstupu 200 nA

Izolační napětí 2,5 kV

Vý
st

up
 B

N
C Výstupní napětí naprázdno 5 V

Výstupní napětí do zátěže 50 Ω 2,5 V

Výstupní impedance 50 Ω

Náběžná a spádová hrana, tr, tf 10 ns

Vs
tu

p 
BN

C Vstupní impedance 1 MΩ / 50Ω 

Max. vstupní napětí 5,5 V

Nastavení prahového napětí 0,5 - 3 V

Hystereze komparátoru 100 mV

A
nt

én
a

Vstupní impedance 50 Ω

Napájecí napětí pro anténu 3 - 5 V

Maximální napájecí proud 30 mA

O
be

cn
é Rozměry bez průchodek (š x v x h) 484 x 44 x 160 mm

Stupeň krytí IP 40
Hmotnost 3,2 kg
Provozní teplota -5°C až 50°C

Příslušenství
Není součástí dodávky a je nut-

né ho objednat zvlášť.

Anténa LWA10

Anténa GPS10

Přijímač časového signálu DCF77


